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5.6. CALIDAD DE LAS AGUAS CONTINENTALES 

Según la Directiva Marco Europea para la política de aguas, la calidad debe considerarse como 

una expresión del funcionamiento del ecosistema de manera que se supera la visión reducida 

que se ha considerado históricamente de calidad del agua para los diferentes usos. Así, hay que 

considerar la calidad como la de los ecosistemas que sustentan y sobre los que se sustenta el 

agua, ríos, lagos, etc. 

 

La calidad de los recursos hídricos determina sus posibles usos. El agua potable, así como la 

destinada a actividades recreativas, usos industriales y agrarios, deben tener una calidad 

adecuada. 

 

La Unión Europea establece dos conceptos para controlar la calidad de las aguas: la emisión de 

contaminantes al medio acuático y los contaminantes existentes en ella. 

 

Existen dos fuentes de contaminación de las aguas: por una parte la contaminación de origen 

natural, que es la causada por la entrada en el agua de polen, esporas, hojas, excrementos de 

animales… (residuos que son eliminados normalmente por la capacidad autodepuradora del 

agua), y por otra la contaminación de origen antrópico que puede ser de origen urbano, 

industrial, agrícola… 

 

Para determinar la calidad del agua es necesario analizar parámetros físicos, químicos y 

biológicos, como el olor, color, turbidez, gusto, temperatura, sustancias flotantes, oxígeno 

disuelto, DBO, pH, alcalinidad, cloruros, sulfatos, nitratos, etc. 
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5.6.1. ECOSISTEMAS FLUVIALES 

Los impactos negativos más significativos a los que se ven sometidos los ecosistemas fluviales 

del municipio de Oviedo son, a grandes rasgos, los debidos a: 

 

� Vertidos sin depurar. 

� Actividad agrícola y forestal. 

� Ocupación de riberas. 

� Talas de vegetación. 

 

El río Nalón es el principal río que cruza el municipio de Oviedo. No existen datos de la calidad 

del agua del río a su paso por él, aunque sí existen controles en su nacimiento en el Concejo de 

Ribera de Arriba y antes de su desembocadura en el concejo de Candamo. En dichas estaciones, 

supervisadas por la Confederación Hidrográfica del Norte, se controlan parámetros como 

temperatura, pH, conductividad, oxígeno disuelto… En principio, a partir de los valores 

obtenidos se puede concluir que la calidad del agua es muy buena. Cada valor medido se 

compara con los datos históricos y se comprueba que no hay cambios apreciables en la calidad 

del agua. Se establecen además niveles de prealerta y de emergencia del nivel del río, de forma 

que si su caudal sube excesivamente, se pueden tomar las medidas necesarias. 

 

 

Río Nalón 
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5.6.2. AGUAS SUBTERRÁNEAS 

En cuanto a las aguas subterráneas, éstas se ponen en peligro y se contaminan por la existencia 

de nitratos, plaguicidas, metales pesados e hidrocarburos. 

 

Las aguas subterráneas son una de las principales fuentes de suministro para uso doméstico y 

para el riego en muchas partes de España y del mundo. En España alrededor de la tercera parte 

del agua que se usa en las ciudades y la industria, y la cuarta parte de la que se usa en 

agricultura, son aguas subterráneas. Sin embargo, en el municipio de Oviedo no existen 

captaciones de agua de los acuíferos para el consumo. 

 

Las aguas subterráneas suele ser más difíciles de contaminar que las superficiales, pero cuando 

esta contaminación se produce, es más difícil de eliminar. Sucede esto porque las aguas del 

subsuelo tienen un ritmo de renovación muy lento. Se calcula que mientras el tiempo de 

permanencia medio del agua en los ríos es de días, en un acuífero es de cientos de años, lo que 

hace muy difícil su purificación. La contaminación en este medio se produce principalmente 

por los nitratos, plaguicidas, metales pesados e hidrocarburos. 

 

5.6.3. SANEAMIENTO 

Para alcanzar los objetivos de calidad de aguas fijados por la Unión Europea se hace necesario 

llevar a cabo programas de saneamiento. El cumplimiento de la Directiva sobre el tratamiento 

de aguas residuales urbanas ha sido bastante satisfactorio, y en todos los Estados miembros 

existen programas de inversiones considerables para cumplir sus objetivos. En el 2005 todos los 

núcleos de más de 500 habitantes debían contar con las infraestructuras correspondientes. 

 

Por lo que respecta a las aguas residuales industriales, además de la mejora en los sistemas de 

utilización y tratamiento de agua, con soluciones sectoriales, es necesario llevar a cabo la 

segregación de las aguas residuales y pluviales. De todas formas para adaptarse a la Directiva, 

se deberá tener en cuenta el resultado del proceso de depuración en el medio, y no sólo los 

parámetros del vertido resultantes.  
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En este sentido sería necesario revisar los sistemas de depuración de aguas actuales, teniendo en 

cuenta las tecnologías existentes, el diseño de infraestructuras y el mantenimiento de las 

mismas. 

 

En el caso de pequeños núcleos de población se debe analizar la posibilidad de recurrir a una 

adecuada gestión consorciada de los vertidos y de su depuración (pretratamientos individuales y 

homogeneización posterior para tratamiento colectivo). 

 

En el municipio de Oviedo hay zonas que aún no disponen de saneamiento como Abulli, la 

zona rural de San Cipriano de Pando, en la parroquia de Limanes núcleos como Villamiana, 

Faro y Caravia y el barrio de Folgueras. 

 

Las actuaciones de saneamiento y depuración de aguas del programa A.G.U.A. en Oviedo se 

están desarrollando fundamentalmente en dos cauces: 

 

� El saneamiento del río Gafo que tiene por objeto la recuperación de la calidad de las 

aguas del río Gafo mediante la recogida y transporte de las aguas residuales que se 

vierten en su cuenca. Comprende una serie de obras; un Colector Interceptor del río 

Gafo (finalizado) y otro colector Interceptor del río Nalón. 

� El saneamiento del Río Nora , que comprende una serie de obras; el colector sur de 

Oviedo, aliviaderos de la cuenca norte y sur y el colector de la cuenca norte. 

 

SISTEMA GENÉRICO DE SANEAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE OVIEDO 

 

Por convenio con el Principado de Asturias, el Consorcio de Aguas de Asturias (CADASA) es 

quien gestiona la explotación y mantenimiento de las diversas instalaciones de saneamiento del 

municipio de Oviedo, cuyas obras han sido realizadas por la Confederación Hidrográfica del 

Norte y el propio Principado. 
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Este sistema de saneamiento es imprescindible para la mejora de la calidad de los ríos, evitando 

el vertido directo al medio natural de las aguas ya utilizadas. 

 

Las aguas pluviales, las aguas residuales urbanas y las industriales asimilables a urbanas, son 

recogidas a través de los sistemas de alcantarillado gestionados por el Ayuntamiento de Oviedo. 

Posteriormente, son evacuadas a los colectores-interceptores generales que las conducen hasta 

las Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales (E.D.A.R) del municipio donde, como parte 

final del proceso de saneamiento, son depuradas y restituidas al medio receptor (río) con la 

calidad deseada. 

 

INFRAESTRUCTURAS DE SANEAMIENTO 

 

Según la información recogida en la página web del Consorcio de Aguas de Asturias, en el 

2006 de las 16 Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales existentes en Asturias y 

gestionadas por CADASA, tres están ubicadas en el municipio de Oviedo: 

 

� Estación de Aguas Residuales de Trubia. Esta instalación realiza el tratamiento de las 

aguas residuales del núcleo urbano de Trubia mediante un proceso de tratamiento con 

capacidad de eliminación biológica de nitrógeno y fisicoquímica del fósforo. 

La estación de Trubia está proyectada para tratar los vertidos de una población 

equivalente de 11.414 habitantes, lo que representa un volumen medio de agua tratada 

de 2.400 m
3
/día. 

 
E.D.A.R. de Trubia 



 

 

 

 

 

 

 

Diagnóstico Integral  348 

� La Estación de Aguas Residuales de San Claudio trata las aguas residuales procedentes 

de la zona Oeste de Oviedo y de los núcleos de la cuenca del arroyo San Claudio.  

Está dimensionada para un caudal máximo de entrada a pretratamiento de 440 l/s 

(38.000 m
3
/día) y un caudal medio de entrada al biológico de 110 l/s (9.500 m

3
/día), 

valores correspondientes a una población de 20.000 habitantes equivalentes. 

 

 
E.D.A.R de San Claudio 

 

� La Estación de Aguas residuales de Villapérez trata las aguas residuales procedentes de 

la mayor parte de Oviedo y su entorno, y de los concejos de Siero, Llanera y Noreña.  

Con su configuración actual puede tratar los vertidos correspondientes a 260.000 

habitantes equivalentes, con un caudal de diseño del tratamiento completo con 

eliminación biológica de nutrientes (nitrógeno y fósforo) a través del reactor de 

biológico de 1.950 l/s.La EDAR cuenta con un sistema de secado térmico de fangos, 

asociado a una cogeneración dotada de tres motores de gas natural, instalaciones que se 

han puesto en marcha el presente año. 

 

 

E.D.A.R. de Villapérez 
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 Villapérez  San Claudio  Trubia 

Volumen Entrada (m3) 40.822.959 6.283.659 277.369 

Volumen Solo tto. Primario (m3) 5.819.631 3.134.092 5.058 

Volumen Tratamiento Completo (m3) 35.003.328 3.149.603 272.311 

Rto. Eliminación(%) SST 97 99 76 

Rto. Eliminación(%) DBO5 98 99 71 

Rto. Eliminación(%) NH4 86 100 50 

Rto. Eliminación(%) NTK 87 98 42 

Energía Total Consumida (Kwh) 13.508.484 1.523.167 191.107 

 

 

5.6.4. ANÁLISIS DAFO DE LA CALIDAD DE LAS AGUAS 
CONTINENTALES 

DATOS RELEVANTES DE LA CALIDAD DE LAS AGUAS CONTINENTALES EN EL 

MUNICIPIO DE OVIEDO 

 

� Número de EDAR en el municipio: 3 

� Capacidad total de tratamiento de vertidos: 291.414 habitantes equivalentes. 

 

A continuación se señalan los factores más significativos de análisis en la calidad de las aguas 

continentales para el municipio de Oviedo: 
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Análisis DAFO Debilidades 

Análisis Interno � Infraestructura abastecimiento y saneamiento zona rural. 

 

Análisis DAFO Amenazas 

Análisis Externo 

� Incremento de la población. 

� Contaminación difusa debida al uso intensivo de fertilizantes y 

pesticidas en el caso de no actuar. 

 

Análisis DAFO Fortalezas 

Análisis Interno 

� Infraestructura abastecimiento y saneamiento zona urbana. 

� Existencia de normativa suficiente. 

� Existencia de redes de vigilancia y control de la calidad de las 

aguas y del estado ambiental de los ríos. 

 

Análisis DAFO Oportunidades 

Análisis Externo 

� Directiva Marco Europea para la política de aguas. 

� Plan Director de Obras de Saneamiento del Principado de Asturias 

2002-2013. 

� Buen conocimiento de la problemática en su conjunto. 

� Posibilidades de implantación de tecnologías limpias e 

infraestructuras de depuración en la industria. 

 


